
BoPad BOS-Streamline

65 65

Из других серий корпусов.

Цвет:
Kорпус

  Черный, похожий на RAL 9005 

  Белый, похожий на RAL 9016 
Cпециальные цвета - по запросу

Уплотнение 

                         

Класс защиты:
IP40, c уплотнением: IP65 DIN EN 60529

Mатериал:
Kорпус: ABS

Уплотнение: TPE

Цвет:
Kорпус

  Графитовый серый, похожий на RAL 7024 

  Светло-серый, похожий на RAL 7035

Cпециальные цвета - по запросу

Уплотнение 

                        

Класс защиты:
В зависимости от модели до IP65 / DIN EN 60529

Mатериал:
Kорпус: ABS 

Уплотнение: TPE

Страница 
138

Страница 
144
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Alu-Topline Interzoll Case

4054

Пу
ль

ты

Настольный корпус

Цвет:
Gehäuse

  Индивидуально по вашему желанию

Класс защиты:
В зависимости от корпуса до IP40 / DIN EN 60529;

Повышенная степень защиты для конкретного проекта 

по запросу

Mатериал:
Изготовлено индивидуально; Например, алюминий, 

сталь или нержавеющая сталь. Другие материалы и 

поверхности всегда доступны по запросу.

Цвет:
Kорпус 

  Aнодированный профиль

Пластиковая крышка 

  Графитовый серый, похожий на RAL 7024 

  Черный, похожий на RAL 9005 

Cпециальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP40 / DIN EN 60529 

Опционально IP54 / DIN EN 60529

Mатериал:
Экструдированные профили: Al Mg Si 0,5; анодированный

Пластиковая крышка: ABS

Уплотнение: EPDM

Страница 
174

Страница 
218
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#36

Quick-Finder:
www.bopla.de/36

Преимущества продукции

Корпус Elegant-Pult доступен либо со сплошной поверхностью под пленочную 
клавиатуру, либо с дисплейным окном и поверхностью под пленочную клавиатуру.

На внутренней стороне предусмотрено 
высверливаемое отверстие для монтажа 
на стене.

Благодаря установленным в верхней 
части корпуса втулкам с резьбой корпус 
можно многократно открывать и снова 
надежно закрывать.

Винтовое соединение корпуса 
предусмотрено снизу, за счет чего на 
верхней стороне корпуса не видно 
никаких винтов. 

Съемная задняя торцевая поверхность 
для удобной установки соединительных 
элементов и элементов управления.

Примеры использования

 126



40

Elegant-Pult
Цвет: 

Верхняя часть:

  Светло-серый, похожий на RAL 7035

 

Нижняя часть, вставные панели:

  Агатовый серый, похожий на RAL 7038 

Cпециальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP40 / DIN EN 60529

Mатериал:
Kорпус: PS (Полистирол) 

Подробнее см. «Техническая информация».

Пу
ль

ты
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click!

EG 1240 P(D)

EG 1545 P(D)

EG 2060 P(D) 

Размеры корпуса Варианты исполнения

Быстросъемное соединение

Резьбовое 
соединение
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B

C

A

Elegant-Pult

EG…P

EG…PD

Mодель A B C
EG 1240 P(D) 125 67 40

EG 1545 P(D) 150 82 45

EG 2060 P(D) 200 112 64

Габариты

Аксессуары

Монтажные пластины

Настенные крепления Крышки для винтов , ABS

Заглушки для отверстий крепления 
на стену

Резиновые ножки 

Пу
ль

ты
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#45

Quick-Finder:
www.bopla.de/45

ULTRAMAS

Преимущества продукции

Этот классический пультовой корпус основан на системе корпусов Ultramas. В связи с 
этим многие компоненты совместимы друг с другом.

Винты корпуса прикрываются 
защелкивающимися накладками.

Все части корпуса скреплены между 
собой высококачественными латунными
резьбовыми вставками. Таким образом 
гарантируется постоянное надежное 
открывание и закрывание.

Задняя сторона и рабочая поверхность 
у обоих пластмассовых полукорпусов 
закрываются лицевыми панелями из 
различных материалов. В качестве 
альтернативы доступны варианты со 
сплошной верхней частью.

Все детали корпуса соединяются между 
собой с помощью высококачественных 
резьбовых вставок из латуни. 
Таким образом гарантируется надежное 
открывание и закрывание корпуса в 
течение долгого срока.

Примеры использования
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40

Ultrapult
Цвет: 

Kорпус:

  Светло-серый, похожий на RAL 7035

 

Прикрытия винтов:

  Агатовый серый, похожий на RAL 7038 

Cпециальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP40 / DIN EN 60529

Mатериал:
Kорпус: ABS 

Подробнее см. «Техническая информация».

Пу
ль

ты
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UMP 32014

UMP 62014

UMP 32018

UMP 62018

Размеры корпуса Варианты исполнения

UMP… FP 
Пультовые корпуса с открытой поверхностью

UMP 
Пультовые корпуса с закрытой поверхностью

Настенные кронштейны 
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BA

C

Варианты исполнения
Mодель A B C
UMP 32014 (FP) 157.5 198.9 100.1

UMP 62014 (FP) 290.9 198.9 100.1

UMP 32018 (FP) 157.5 198.9 120.4

UMP 62018 (FP) 290.9 198.9 120.4

Габариты

Ultrapult

Аксессуары

Настенные крепления для
UMP 32014 / 62014

Настенные крепления для 
UMP 32018 / 62018 

Лицевые панелей, в различных 
исполнениях

Пу
ль

ты

 133



#47

Quick-Finder:
www.bopla.de/47

Преимущества продукции

Наши классические пультовые корпуса представлены в различных вариантах дизайна 
и обладают разнообразными характеристиками.

В элегантном корпусе Bopult печатная 
плата фиксируется с помощью 
полукорпусов (дополнительных 
винтовых соединений не требуется).

Корпуса Futura состоят из двух 
одинаковых полукорпусов, которые при 
повороте на 180° относительно друг 
друга могут использоваться в качестве 
пультовых или настольных корпусов.

Корпус Futura можно оснастить защитой 
класса IP54 с помощью установки 
уплотнительного шнура в полукорпусах.

Примеры использования
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40
Цвет:

  Светло-серый, похожий на RAL 7035

Cпециальные цвета - по запросу

Класс защиты:
В зависимости от типа жилья: IP40 / DIN EN 60529

или же IP54 / DIN EN 60529

Mатериал:
Kорпус: АBS 

Подробнее см. «Техническая информация».

Futura I Bopult 

Пу
ль

ты
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BP 810

T 889 F

T 888 F

T 898 F / T 898 F-RO

T 898 / T 898 RO

T 899

Futura

Bopult

Размеры корпуса Futura

Размеры корпуса Bopult

Варианты исполнения
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180°

B

B

C

C

A

A

Futura I Bopult 

Mодель A B C
T 888 F 275 195 48

T 889 F 132 170 44.9

T 898 (F) / (F-RO) / (RO) 151 195 48

T 899 125 150 30.7

T 890 300 225 50.6

Mодель A B C
BP 810 106 176 54.3

Габариты Futura

Габариты Bopult

Пультовое исполнение

Настольная версия

Пу
ль

ты
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